
Navodila za uporabo 
Navodila za montaģo 

ORB+, GRB+, EK+, U26B+  

ORB+ 
Osnovni regulacijski blok za kotle na trdo kurivo 
 
GRB+ 
Gorilniġki regulacijski blok za kotle na trdo in tekoļe kurivo 
 
EK+ 
Kotlovni regulacijski blok za kotle na tekoļe kurivo 
 
U26B+ 
Regulacijski blok za ogrevanje sanitarne vode 

ORB+ 

GRB+ 
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Osnovni regulacijski blok ORB+ 
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  1 - Pritrdilna vijaka 

  2 - Stikalo za vklop regulacijskega bloka 

  3 - Kapilarni manometer 

  4 - Stikalo za vklop ļrpalke    

       ogrevalnega kroga 

  5 - Signalna luļka - delovanje ļrpalke  

       grelnika sanitarne vode 

  6 - Signalna luļka - delovanje ļrpalke  

       ogrevalnega kroga 

  7 - Signalna luļka - delovanje  

       regulacijskega bloka 

  8 - Kapilarni termometer 

  9 - Delovni termostat (40-70 ÁC) 

Osnovni regulacijski blok ORB+ je namenjen za reguliranje ogrevanja pri kotlih na trdo kurivo ali 
kombiniranih kotlih. Regulacijski blok vkljuļimo s stikalom (2), kar signalizira zelena luļka (7). Zelena luļka 
(5) signalizira delovanje obtoļne ļrpalke za ogrevanje sanitarne vode. S stikalom (4) vklopimo obtoļno 
ļrpalko direktnega ogrevalnega kroga, kar signalizira zelena luļka (6). Ļrpalki se vkljuļita, ko kotel preseģe 
nastavljeno minimalno delovno temperaturo. Minimalno delovno temperaturo nastavimo z gumbom 
(9).Kapilarni termometer (8) prikazuje temperaturo, kapilarni manometer (3) pa tlak v kotlu. 

Gorilniġki regulacijski blok GRB+ 

  1 - Pritrdilna vijaka 

  2 - Stikalo za vklop regulacijskega bloka 

  3 - Ġtevec obratovalnih ur (opcija) 

  4 - Signalna luļka - motnja gorilnika 

  5 - Signalna luļka - delovanje gorilnika 

  6 - Signalna luļka - delovanje 

       regulacijskega bloka 

  7 - Delovni termostat (30-85 ÁC) 

  8 - Varnostni termostat (max. 110 ÁC) 

Gorilniġki regulacijski blok GRB+ uporabljamo v kombinaciji z modulom ORB+, kadar v kombinirani kotel 
na trdo in tekoļe gorivo dogradimo gorilnik za tekoļe gorivo. Delovno temperaturo nastavljamo s termostatom 
(7) v obmoļju od 30 ÁC do 85 ÁC. Varnostni termostat (8) izklopi gorilnik pri morebitni prekoraļitvi 
temperature max. 110 ÁC v kotlu. Gorilnik vkljuļimo s stikalom (2), kar signalizira zelena luļka (6), delovanje 
gorilnika pa signalizira zelena luļka (5). Napako na gorilniku signalizira rdeļa luļka (4). Kot opcija je 
dobavljiv ġtevec obratovalnih ur (3). 



Kotlovni regulacijski blok EK+  

  1 - Pritrdilna vijaka 

  2 - Stikalo za vklop regulacijskega bloka 

  3 - Kapilarni manometer 

  4 - Stikalo za vklop gorilnika 

  5 - Signalna luļka - motnja gorilnika 

  6 - Signalna luļka - delovanje  

       regulacijskega bloka 

  7 - Signalna luļka - delovanje gorilnika 

  8 - Kapilarni termometer 

  9 - Delovni termostat (30-85 ÁC) 

10 - Varnostni termostat (max. 110 ÁC) 

Kotlovni regulator EK+ je namenjen vzdrģevanju delovne temperature v kotlu na tekoļe kurivo. Delovno 
temperaturo nastavljamo s termostatom (9) v obmoļju od 30 ÁC do 85 ÁC. Varnostni termostat (10) izklopi 
gorilnik pri morebitni prekoraļitvi temperature 110 ÁC v kotlu. Gorilnik vkljuļimo s stikalom (4), kar 
signalizira zelena luļka (7). Napako na gorilniku signalizira rdeļa luļka (5). S stikalom (2) vklopimo obtoļno 
ļrpalko ali regulacijo sobne temperature, kar signalizira zelena luļka (6). Kapilarni manometer (3) prikazuje 
tlak, kapilarni termometer (8) pa temperaturo v kotlu. Ļe temperaturo nastavljamo roļno, jo prilagodimo 
obremenitvi kotla. Kadar uporabljamo elektronsko regulacijo ogrevanja, postavimo delovni termostat v poloģaj 
3. 
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Regulacijski blok za ogrevanje sanitarne vode U26B+ 

  1 - Pritrdilna vijaka 

  2 - Stikalo za vklop regulacijskega bloka 

  3 - Kapilarni termometer 

  4 - Signalna luļka - delovanje ļrpalke  

       grelnika sanitarne vode 

  5 - Signalna luļka - delovanje  

       regulacijskega bloka 

Regulacijski blok U26B+ je namenjen za reguliranje ogrevanja sanitarne vode. Regulacijski blok vkljuļimo s 
stikalom (2), kar signalizira zelena luļka (5). Zelena luļka (4) signalizira delovanje obtoļne ļrpalke za ogreva-
nje sanitarne vode. Ģeleno temperaturo sanitarne vode nastavimo z gumbom (6) v obmoļju od 30 ÁC do 75 ÁC. 
Kapilarni termometer (3) meri temperaturo sanitarne vode. 


