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Regulator ogrevanja  
TERAMATIC D10 in D20  

TERAMATIC D10 
- regulator meġalnega ogrevalnega kroga 
- regulator direktnega ogrevalnega kroga 
- regulator kotla 
- regulator ogrevanja sanitarne vode 

TERAMATIC D20 
- regulator meġalnega in direktnega  
  ogrevalnega kroga 
- regulator ogrevanja sanitarne vode iz    
  kotla in s sonļnimi kolektorji 
- regulator sistema z dvema kotloma 
- regulator sistema s toplotno ļrpalko 
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UVOD 

Regulatorji druģine TERAMATIC so sodobne mikroprocesorsko vodene naprave. Izdelani so 
v digitalni in SMT-tehnologiji.  Teramatic D10/20  je namenjen reguliranju ogrevalnih siste-
mov s samostojnim kotlom. Uporablja se za radiatorsko, talno ali toplozraļno ogrevanje in za 
ogrevanje sanitarne vode. Za ļasovno programiranje delovanja ogrevanja prostorov in sani-
tarne vode je vgrajena veļkanalna digitalna tedenska programska ura.  
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Kadar imamo pri regulatorju Teramatic D20 izbran meġalni in 
direktni ogrevalni krog z levim gumbom nastavimo strmino 
ogrevalne krivulje za meġalni ogrevalni krog       (MK), z des-
nim gumbom pa nastavimo strmino za direktni ogrevalni krog        
       (DK).  

NAVODILA ZA NASTAVITEV  

Primer izraļuna strmine ogrevalne 
krivulje za radiatorsko ogrevanje:  2,1

32

39

1022

22465

CC

CCC
S

Primer: Ļe pri zunanji temperaturi -10 C dovajamo v radiatorje 65 C, da doseģemo sobno 

temperaturo 22 C, lahko strmino ogrevalne krivulje izraļunamo po zgornji enaļbi. Pri 

radiatorskem ogrevanju upoġtevamo ca. {-4 C} paralelnega premika, ki je ģe prednastavljen 
v regulatorju. 

Primer izraļuna strmine ogrevalne 
krivulje za talno ogrevanje:  6,0

30

18

1020

20240

CC

CCC
S

Primer: Ļe pri zunanji temperaturi -10 ÁC dovajamo v talno ogrevanje 40 ÁC, da doseģemo 
sobno temperaturo 20 ÁC, lahko strmino ogrevalne krivulje izraļunamo po zgornji enaļbi. Pri 
talnem ogrevanju upoġtevamo ca. {-2 ÁC} paralelni premik, ki je ģe prednastavljen v regula-
torju. 
 

Izkuġnje kaģejo, da je obiļajno vrednost za strmino ogrevalne krivulje pri 
talnem ogrevanju med 0,5 in 0,9, pri radiatorskem ogrevanju pa med 1,0 in 1,4. 

Z nastavitvijo ogrevalne krivulje regulator prilagodimo na objekt, ki ga 
reguliramo. Pravilna nastavitev strmine ogrevalne krivulje je zelo pomembna za 
optimalno delovanje regulatorja. 

NASTAVITEV STRMINE OGREVALNE KRIVULJE  

Strmina ogrevalne krivulje pove, kolikġna bo pri doloļeni zunanji temperaturi potrebna 
temperatura grelnih teles. Vrednost strmine je odvisna predvsem od  vrste ogrevalnega sis-
tema in toplotne izolacije objekta.  
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Strmina ogrevalne krivulje je pravilno izbrana, ļe ostaja sobna temperatura nes-
premenjena tudi pri velikih spremembah zunanje temperature. Dokler so zunanje 
temperature nad + 5 ÁC,  sobno temperaturo uravnavamo z gumbom za nastavi-
tev dnevne oziroma noļne temperature ali z gumboma na sobni enoti. Ļe posta-
ne v objektu pri niģjih zunanjih temperaturah hladneje, je strmina prenizka, zato 
jo poveļamo. Ļe postane v objektu pri niģjih zunanjih temperaturah topleje, je 
strmina previsoka, zato jo zniģamo. Poveļanje in zniģanje strmine naj ne bo veļ-
je kot 0,1 do 0,2 enote pri enem opazovanju. Presledek med dvema opazovanje-
ma naj bo vsaj 24 ur ali veļ.  

zunanja temperatura 
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DIAGRAM OGREVALNIH K RIVULJ 
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MENJAVA BATERIJE  

Baterijo je potrebno zamenjati takrat, kadar po izpadu elektriļne energije ura na regulatorju 
ne kaģe veļ pravilnega datuma in ure. 
 
1. Napravo snamemo iz ohiġja H1 (glej poglavje Montaģa naprave). 
2. Staro baterijo snamemo iz leģiġļa na hrbtni strani regulatorja in vstavimo novo. 
3. Napravo ponovno vstavimo v ohiġje H1. 
4. Nastavimo toļen ļas in datum. 
 
Ļasovni programi ostanejo nespremenjeni in ura teļe nemoteno naprej.  

 

Pri vstavljanju nove baterije pazite na polariteto. 

POGLED NA REGULATOR Z ZADNJE STRANI  

1 - kodirno stikalo 
2 - gumb za nastavitev omejevanja     
     min. ali maks. temperature   
     dviģnega voda 
3 - leģiġļe baterije (tip: CR2032 3V) 
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KODIRNO STIKALO PRI REGULATORJU D1 0 

poloģaj 
stikala  

ogrevanje sanitarne vode ima 
prednost pred ogrevanjem 
prostorov z MK 
 
ogrevanje sanitarne vode nima 
prednosti pred ogrevanjem 
prostorov z MK 

ogrevanje sanitarne vode ima 
prednost pred ogrevanjem 
prostorov z DK 
 
ogrevanje sanitarne vode nima 
prednosti pred ogrevanjem 
prostorov z DK 

opis stikal za meġalni ogrevalni 
krog (MK) - S8=OFF 

opis stikal za direktni ogrevalni 
krog (DK) - S8=ON 

radiatorsko ogrevanje 
 
 
 
talno ogrevanje 
 
 

ļrpalka UWP2 deluje 
neprekinjeno 
 
 
ļrpalka UWP2 se izklopi, ļe je 
Tsobna > Tģelena 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 
 
 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 

izklop kotla ponoļi, ļe je 
Tzunanja > Tfr 
 
 
ogrevanje kotla ponoļi vsaj na 
Tkmin 
 

izklop kotla ponoļi, ļe je 
Tzunanja > Tfr 
 
 
ogrevanje kotla ponoļi vsaj na 
Tkmin 

omejevanje min. temperature 
dviģnega voda (Tvmin) - 
toplozraļno ogrevanje 
 
omejevanje max. temperature 
dviģnega voda (Tvmax) -
radiatorsko ali talno ogrevanje 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 
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poloģaj 
stikala  

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 
 
 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 

opis stikal za meġalni ogrevalni 
krog (MK) - S8=OFF 

opis stikal za direktni ogrevalni 
krog (DK) - S8=ON 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 
 
 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 

 
 
 
 
reguliranje meġalnega 
ogrevalnega kroga (MK)  
 

reguliranje direktnega  
ogrevalnega kroga (DK)  

prikljuļena so tipala KTY10 
 
 
 
prikljuļena so tipala Pt1000 
 
 

prikljuļena so tipala KTY10 
 
 
 
prikljuļena so tipala Pt1000 

prikljuļena je digitalna sobna 
enota DD2 in/ali BUS povezava 
 
 
prikljuļena je analogna sobna 
enota FS10 ali PS10 
 

prikljuļena je digitalna sobna 
enota DD2 in/ali BUS povezava 
 
 
prikljuļena je analogna sobna 
enota FS10 ali PS10 
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poloģaj 
stikala  

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 
 
 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 

opis stikal za meġalni ogrevalni 
krog (MK) - S8=OFF 

opis stikal za direktni ogrevalni 
krog (DK) - S8=ON 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 
 
 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 
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KODIRNO STIKAL O PRI D20 

ogrevanje sanitarne vode ima 
prednost pred ogrevanjem 
prostorov z MK 
 
ogrevanje sanitarne vode nima 
prednosti pred ogrevanjem 
prostorov z MK 

ogrevanje sanitarne vode ima 
prednost pred ogrevanjem 
prostorov z DK 
 
ogrevanje sanitarne vode nima 
prednosti pred ogrevanjem 
prostorov z DK 

radiatorsko ogrevanje 
 
 
 
talno ogrevanje 
 
 

ļrpalka UWP2 deluje 
neprekinjeno 
 
 
ļrpalka UWP2 se izklopi, ļe je 
Tsobna > Tģelena 

 
 

poloģaj 
stikala  

izbran je meġalni ogrevalni 
krog (MK) - S8=OFF 

ali meġalni in direktni krog 
(MK+DK) - S3=ON in S7=ON 

 
 

izbran je direktni ogrevalni krog 
(DK) - S8=ON 

ogrevanje sanitarne vode s 
sonļnimi kolektorji 
 
 
ogrevanje sanitarne vode brez 
sonļnih kolektorjev 
 

ogrevanje sanitarne vode s 
sonļnimi kolektorji 
 
 
ogrevanje sanitarne vode brez 
sonļnih kolektorjev 

izklop kotla ponoļi, ļe je 
Tzunanja > Tfr* 
 
 
ogrevanje kotla ponoļi vsaj na 
Tkmin 
 

izklop kotla ponoļi, ļe je 
Tzunanja > Tfr* 
 
 
ogrevanje kotla ponoļi vsaj na 
Tkmin 

omejevanje min. temperature 
dviģnega voda (Tvmin) za 
toplozraļno ogrevanje 
 
omejevanje max. temperature 
dviģnega voda (Tvmax) za radia-
torsko ali talno ogrevanje 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 

* Tfr - zunanja temperatura zaġļite prot zmrzovanju, tovarniġka nastavitev je  +2 ÁC. 



12 Navodila za nastavitev 

za vhod C.17 je izbrano tipalo 
RLF; ļe tipala ni, se BOOST ne 
vkljuļi 
 
za vhod C.17 je izbrano tipalo RF; 
ļe tipala ni, se vkljuļi 
BOOST funkcija 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 

ogrevalni sistem z dvema 
kotloma 
 
 
ogrevalni sistem z enim kotlom 
 
 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 

 
 

poloģaj 
stikala  

izbran je meġalni ogrevalni 
krog (MK) - S8=OFF 

ali meġalni in direktni krog 
(MK+DK) - S3=ON in S7=ON 

 
 

izbran je direktni ogrevalni krog 
(DK) - S8=ON 

 
 
 
 
reguliranje meġalnega 
ogrevalnega kroga (MK)  
 

reguliranje direktnega  
ogrevalnega kroga (DK)  

prikljuļena so tipala KTY10 
 
 
 
prikljuļena so tipala Pt1000 
 
 

prikljuļena so tipala KTY10 
 
 
 
prikljuļena so tipala Pt1000 

prikljuļena je digitalna sobna 
enota DD2, aktivna je BUS 
povezava 
 
prikljuļena je analogna sobna 
enota FS10 ali PS10, 
BUS povezava ni aktivna 

prikljuļena je digitalna sobna 
enota DD2, aktivna je BUS 
povezava 
 
prikljuļena je analogna sobna 
enota FS10 ali PS10, 
BUS povezava ni aktivna 
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omejevanje povratnega voda v 
kotel je aktivno 
 
( S3=ON in S7=ON) 
ļrpalka UWP2  se izklopi, ļe je 
Tsobna > Tģelena  
 
 
Omejevanje temperature povrat-
nega voda v kotel ni aktivno  
 
(S3=ON in S7=ON) 
ļrpalka UWP2 deluje neprekinje-
no, kadar je ogrevanje aktivno  

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 

 
 

poloģaj 
stikala  

izbran je meġalni ogrevalni 
krog (MK) - S8=OFF 

ali meġalni in direktni krog 
(MK+DK) - S3=ON in S7=ON 

 
 

izbran je direktni ogrevalni krog 
(DK) - S8=ON 

(S3=OFF in S7=ON) 
Zaporedna vezava pri dveh virih 
toplote. 
 
(S3=ON in S7=OFF) 
Minimalna temperatura kolektor-
jev je 40 ÁC. Vkljuļena je zaġļita 
hidravliļnih elementov. 
 
 
(S3=OFF in S7=ON) 
Vzporedna vezava pri dveh virih 
toplote. 
 
 
(S3=ON in S7=OFF) 
Minimalna temperatura kolektor-
jev je 30 ÁC. Vkljuļena je zaġļita 
sonļnih kolektorjev. 

NIMA FUNKCIJE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIMA FUNKCIJE! 
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MENI 

Za vstop v meni pritisnemo in 2 s drģimo gumb za navigacijo. Po 
meniju pa se premikamo tako, da vrtimo gumb za navigacijo v levo 
ali v desno smer in s pritiskom nanjo  izberemo ģelen ukaz. 
S tipko       se vrnemo za en nivo nazaj., 

ñASOVNI PROGRAM  
. . . 
PARAMETRI REGULATORJA 
 OSNOVNI PARAMETRI 
  çELJENA DNEVNA TEMPERATURA  
  çELJENA NOñNA TEMPERATURA  
  ZAåñITA ZMRZOVANJA 
  TEMPERATURA POLETJE/ZIMA 
  K.S. NA VHODU BF2  
         IZHOD 
 MEåALNI OGREVALNI KROG 
  STRMINA KRIVULJE MK  
  TV MIN/MAX  
  IZHOD 
 DIREKTNI OGREVALNI KROG 
  STRMINA KRIVULJE DK  
  IZHOD 
 SANITARNA VODA 
  çELJENA TEMPERATURA SAN. VODE 
  DIFERENCA IZ KOTLA 
  DIFERENCA IZ KOLEKTORJEV 
  ZAKASNITEV KOTLA 
  IZHOD 
 TOPLOTNI VIRI 
  MIN. TEMPERATURA TEKOñE KURIVO 
  MIN. TEMPERATURA TRDO KURIVO 
  HISTEREZA KOTLA 
  MIN. TEMPERATURA POVRATKA KOTLA 
  IZHOD 
 IZHOD 
. . . 
PODATKI O REGULATORJU 
TOVARNIåKE NASTAVITVE 
IZHOD 
 

VSTOP IN NAVIGACIJA PO MENIJU 

ZGRADBA MENIJA  

in 
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NASTAVITVE OSNOVNIH PARAMETROV REGULATORJA  

NASTAVITEV ĢELENE NOĻNE TEMPERATURE 
 
 
 
 
 
  
    

Z gumbom nastavimo ģeleno noļno temperaturo oziroma nivo redukcije 
ogrevanja v noļnem ļasu. Nastavitev ģelene temperature se odraģa kot 
paralelni premik ogrevalne krivulje. Obmoļje nastavitve noļne temperatu-
re je od 10 ÁC do 24 ÁC. 
 
Nastavljeno dnevno temperaturo lahko  odļitamo v meniju in sicer se 
pomaknemo na: 

PARAMETRI REGULATORJA>OSNOVNI PARAMETRI>ĢELJENA NOĻNA TEMPERATURA  

Kadar je izbrana funkcija èavtomatska nastavitev noļne temperatureç se na 
displeju v obmoļju ènastavljena vrednost parametraç izpiġe AUT. 

NASTAVITEV ĢELENE DNEVNE TEMPERATURE 
 
 
 
 
 
  
    

Z gumbom nastavimo ģeleno dnevno temperaturo. Nastavitev ģelene tem-
perature se odraģa kot paralelni premik ogrevalne krivulje. Obmoļje nasta-
vitve dnevne temperature je od 12 ÁC do 28 ÁC.  
 
Nastavljeno dnevno temperaturo lahko  odļitamo v meniju in sicer  se 
pomaknemo na: 

PARAMETRI REGULATORJA>OSNOVNI PARAMETRI>ĢELJENA DNEVNA TEMPERATURA  

Nastavljena vrednost parametra 

Parameter ni uporabljen za delovanje izbrane  
hidravliļne sheme in se ga ne da spreminjat. 

Vrednost parametra se nastavi z gumbi na  
regulatorju. 

Vrednost parametra se nastavi z gumbom za navigacijo. 

OPIS ZGRADBE MENIJA  
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NASTAVITEV PREKLOPNE TEMPERATUR E POLETJE/ZIMA  
Regulatorji imajo vgrajen mehanizem, ki skrbi za avtomatski izklop ogrevanja, kadar je trenu-
tna povpreļna zunanja temperatura viġja od nastavljene preklopne temperature. Ogrevanje 
se ponovno vkljuļi, kadar zunanja temperatura pade pod nastavljeno preklopno temperaturo.  
Kadar je preklopnik na regulatorju v poloģaju ''Dnevna temperatura'' je opisani mehanizem 
za izklop ogrevanja izkljuļen. 
 
Preklopno temperaturo lahko nastavimo v meniju in sicer se pomaknemo na: 
 
PARAMETRI REGULATORJA>OSNOVNI PARAMETRI>TEMPERATURA POLETJE/ZIMA 
 
Ko s pritiskom izberemo ukaz zaļne vrednost parametra utripati, vrednost nastavimo z gum-
bom za navigacijo in jo potrdimo. 

KRATEK STIK NA VHODU BF2  
 
Kadar regulator dobi zahtevo za ogrevanje (spojena sta BF2 in GND) se nanjo lahko odzove 
na veļ naļinov. Naļin delovanja regulatorja doloļamo s parametrom KRATKI STIK  NA 
VHODU BF2 in sicer se pomaknemo na: 
 
PARAMETRI REGULATORJA>OSNOVNI PARAMETRI>K.S. NA VHODU BF2 
 
Ko s pritiskom izberemo ukaz zaļne vrednost parametra utripati, vrednost nastavimo z gum-
bom za navigacijo in jo potrdimo. 

A 

B 

Daljinski vklop ogrevanja z napravo Telewarm G1 ali Telewarm G44. 
 
Ģelena temperatura kotla na tekoļe kurivo se izraļuna na podlagi zunanje tempera       
ture. Izraļun je zgoraj omejen na 60ÁC. Pri shemah s preklopom kotlov se za vklop 
kotla na tekoļe kurivo upoġteva zakasnitev doloļena s preklopom  (glej poglavje 
preklop kotlov). Uporablja se radiatorsko ogrevanje (S=1.2). 
 
Ģelena temperatura kotla na tekoļe kurivo se izraļuna na podlagi zunanje tempera-
ture. Izraļun je zgoraj omejen na 60ÁC.Pri shemah s preklopom kotlov se kotel na 
tekoļe kurivo vkopi brez zakasnitve. Uporablja se za radiatorsko ogrevanje (S=1.2). 

NASTAVITEV ZAĠĻITE ZMRZOVANJA (TFR) 

Kadar je ogrevanje izkljuļeno, ali ogrevanje ni potrebno, regulator izkljuļi kotel. Vendar se 
zaradi nevarnosti zmrzovanja kotel samodejno vkljuļi, ļe je zunanja temperatura manjġa, kot 
je nastavljena temperatura za zaġļito proti zmrzovanju (Tfr). Tfr je tovarniġko 
nastavljena na 2 ÁC, lahko pa jo programsko nastavljamo v obmoļju od -8 do +8 ÁC. 
 
Zaġļito zmrzovanja lahko nastavimo v meniju in sicer se pomaknemo na: 
 
PARAMETRI REGULATORJA>OSNOVNI PARAMETRI>ZAĠĻITA ZMRZOVANJA 
 
Ko s pritiskom izberemo ukaz zaļne vrednost parametra utripati, vrednost nastavimo z gum-
bom za navigacijo in jo potrdimo. 
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C 

D 

Za ģeleno temperaturo kotla na tekoļe kurivo se privzame nastavljena minimalna 
temperatura Tkmin. Uporablja se pri talnem ogrevanju.  
 
Temperatura Zel kotla se izraļuna na podlagi zunanje temperature. Izraļun je spo-
daj omejen na 60ÁC, zgoraj pa na 90ÁC. Pri shemah s preklopom kotlov se kotel na 
tekoļe kurivo vkopi brez zakasnitve. Uporablja se za konvektorsko ogrevanje 
(S=1.8). 

NASTAVITVE PARAMETROV MEĠALNEGA KROGA OGREVANJA 

NASTAVITEV OGREVALNE STRMINE  MEĠALNEGA KROGA 

  
Nastavitev strmine lahko odļitamo tudi v meniju. 
 
PARAMETRI REGULATORJA>MEĠALNI OGREVALNI KROG>STRMINA KRIVULJE MK  

 Pri regulatorju Teramatic z levim gumbom za nastavljanje krivulje nastavimo 
ogrevalno strmino za meġalni ogrevalni krog.  O nastavljanju krivulje si lahko 
preberete veļ v poglavju èNastavitev ogrevalne strmineç na strani 5. 

Z gumbom (Tvmax, Tvmin, na hrbtni strani regulatorja) nastavimo 
maksimalno ali minimalno dovoljeno temperaturo dviģnega voda 
meġalnega ogrevalnega kroga. Obmoļje nastavitve je od 10 ÁC do       
90 ÁC. 

Ļe je kodirno stikalo S5 = OFF, z gumbom nastavimo maksimalno dovoljeno temperaturo 
dviģnega voda za talno ogrevanje. Maksimalna dovoljena temperatura dviģnega voda za 
radiatorsko ogrevanje znaġa 90 ÁC.  Vrnemo omejevanje max. temperature dviģnega voda 
tudi  za radiatorje. Ļe pa je S5 = ON, z gumbom nastavimo minimalno dovoljeno temperatu-

Pri talnem ogrevanju lahko nastavimo najviġjo temperaturo dviģnega voda do 
60 ÁC. Tudi ļe pomotoma zavrtimo gumb viġje, se privzame vrednost 
Tvmax = 60 ÁC.  

NASTAVITEV DOVOLJENE TEMPERATURE DVIĢNEGA VODA TVMIN/MAX 

Nastavljeno Tvmin/Tvmax lahko  odļitamo v meniju in sicer  se pomaknemo na: 
 
PARAMETRI REGULATORJA>MEĠALNI OGREVALNI KROG>TVMIN/MAX 
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NASTAVITVE PARAMETROV DIREKTNEGA KROGA OGREVANJA  

NASTAVITEV OGREVALNE STRMINE  DIREKTNEGA KROGA  
PRI D20 

Nastavitev strmine lahko odļitamo tudi v meniju: 
 
PARAMETRI REGULATORJA>DIREKTNI OGREVALNI KROG>STRMINA KRIVULJE DK  

Pri regulatorju Teramatic D20 z desnim gumbom za nastavljanje krivulje nas-
tavimo ogrevalno strmino za dirketni  ogrevalni krog.  O nastavljanju krivulje 
si lahko preberete veļ v poglavju èNastavitev ogrevalne strmineç na strani 5. 

NASTAVITVE PARAMETROV OGREVANJA SANITARNE  VODE  

Z gumbom nastavimo ģeleno temperaturo sanitarne vode. Regulator ogreva 
sanitarno vodo po ļasovnem programu za ogrevanje sanitarne vode. Tem-
peraturo sanitarne vode lahko nastavljamo v obmoļju od 30 ÁC do 70 ÁC. 
Poloģaj OFF pomeni izklop, poloģaj ON pa vklop ogrevanja sanitarne vode 
neodvisno od ļasovnega programa. 

Ģeleno temperaturo sanitarne lahko odļitamo tudi v meniju: 
 
PARAMETRI REGULATORJA>SANITARNA VODA>çELENA TEMPERATURA SANITARNE VODE 

NASTAVITEV ĢELENE TEMPERATURE SANITARNE VODE  

Tovarniġka nastavitev vklopne diference je 5 ÁC. Izklopna diferenca znaġa 3ÁC. 
 
 
Nastavitev diference se ne da spremeniti, nastavitev pa lahko odļitamo tudi v meniju: 
 
PARAMETRI REGULATORJA>SANITARNA VODA>DIFERENCA IZ KOTLA 

NASTAVITEV DIFFERENCE IZ KOTLA  

Z gumbom nastavimo vklopno diferenco ( T) med temperaturo kolektorjev 
(KTF) in temperaturo sanitarne vode (BF2), pri kateri se vklopi obtoļna 
ļrpalka (KTP). 

Regulatorji Teramatic D20 omogoļajo ogrevanje sanitarne vode s pomoļjo sonļnih kolektor-
jev. Takġno delovanje izberemo s postavitvijo kodirnega stikala S3=ON. Nastavimo lahko ġe 
vklopno diferenco in minimalno temperaturo sonļnih kolektorjev. 

NASTAVITEV DIFFERENCE IZ SONĻNIH KOLEKTORJEV PRI D20 
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Z gumbom nastavimo minimalno dovoljeno temperaturo kotla na tekoļe 
kurivo (Tkmin). 

Vrednost Tkmin je odvisna od konstrukcije kotla. Pri nizkotemperaturnih kotlih je obiļajno 
vrednost nastavitve Tkmin med 35 ÁC in 55 ÁC, za druge kotle pa med 50 ÁC in 70 ÁC. Ļe je 
temperatura kotla niģja od nastavljene vrednosti Tkmin, bo regulator postopoma zapiral 
meġalni ventil in onemogoļil vklop ļrpalke za ogrevanje sanitarne vode. 
 
Nastavitev minimalne temperature kotle na tekoļe kurivo lahko odļitamo tudi v meniju. 
 
PARAMETRI REGULATORJA>TOPLOTNI VIRI>MIN. TEMPERATURA TEKOñE KURIVO 

Diferenco lahko nastavljamo med 5 ÁC in 25 ÁC. Obiļajna nastavitev je 15 ÁC. Izklopna 
diferenca znaġa 40 odstotkov nastavljene vklopne diference ali najmanj 4 ÁC. 
 
Nastavitev diference lahko odļitamo tudi v meniju. 
 
PARAMETRI REGULATORJA>SANITARNA VODA>DIFERENCA IZ KOLEKTORJEV 

NASTAVITVE PARAMETRO V TOPLOTNIH VIROV 

NASTAVITEV MINIMALNE TEMPERATURE KOTLA N A TEKOĻE KURIVO 

Zakasnitev kotla na tekoļe kurivo lahko nastavljamo med 0,2 in 24h. Zakasnitev se upoġteva 
pri ogrevanju sanitarne vode s sonļnimi  kolektorji - ko temperatura sonļnih kolektorjev pade 
pod nastavljeno minimalno temperaturo zaļne teļi ļas zakasnitve vklopa kotla na tekoļe 
kurivo.  
 
Zakasnitev vklopa kotla na tekoļe kurivo lahko nastavimo tudi v meniju: 
 
PARAMETRI REGULATORJA>TOPLOTNI VIRI>ZAKASNITEV KOTLA  

NASTAVITEV ZAKASNITV E KOTLA PRI D20  

Z gumbom nastavimo minimalno dovoljeno temperaturo kotla na trdo 
kurivo (Tkmin).  

Minimalno temperaturo kotla na trdo kurivo lahko nastavljamo med 35 ÁC in 70 ÁC. Ļe je 
temperatura kotla niģja od nastavljene vrednosti Tkmin, bo regulator postopoma zapiral 
meġalni ventil in onemogoļil vklop ļrpalke za ogrevanje sanitarne vode. 
 
Nastavitev minimalne temperature kotle na tekoļe kurivo lahko odļitamo tudi v meniju. 
 
PARAMETRI REGULATORJA>TOPLOTNI VIRI>MIN. TEMPERATURA TRDO KURIVO 

NASTAVITEV MINIMALNE TEMPERATURE KOTLA N A TRDO KURIVO  
PRI D20 
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Kadar izberemo pregled podatkov o regulatorju lahko vidimo podatke o tipu regulatorja in 
verziji programske opreme. Prikaģe se naslednji izpis na displeju: 

PODATKI O REGULATORJU  

IZPIS PODATKOV O REGULATORJU  

Histereza za vklop gorilnika je tovarniġko nastavljena na 7 ÁC, lahko pa jo nastavljamo v 
obmoļju od 5 do 25 ÁC. 
 
Nastavitev minimalne temperature kotle na tekoļe kurivo lahko odļitamo tudi v meniju. 
 
PARAMETRI REGULATORJA>TOPLOTNI VIRI>HISTEREZA KOTLA 
 
Ko s pritiskom izberemo ukaz zaļne vrednost parametra utripati, vrednost nastavimo z gum-
bom za navigacijo in jo potrdimo. 

NASTAVITEV HISTEREZE KOTLA  

MINIMALNA TEMPERATURA POVRATKA KOTLA PRI D20  

Kadar je izbran meġalni ogrevalni krog (S8=OFF) lahko s kodirnim stikalom S11=ON vkljuļi-
mo omejevanje minimalne temperature povratnega voda kotla. Tipalo temperature povratne-
ga voda kotla RLKF prikljuļimo v sponko C.17 (RF).  Regulator priļne ob padcu temperature 
povratnega voda kotla pod nastavljeno minimalno temperaturo zniģevati temperaturo dviģne-
ga voda. Omejevanja ne moremo izbrati pri shemi z direktnim in meġalnim ogrevalnim kro-
gom ter sonļnimi kolektorji. 
 
Nastavitev minimalne temperature kotle na tekoļe kurivo lahko odļitamo tudi v meniju. 
 
PARAMETRI REGULATORJA>TOPLOTNI VIRI>MINIMALNA TEMPERATURA KOTLA 
 
Ko s pritiskom izberemo ukaz zaļne vrednost parametra utripati, vrednost nastavimo z gum-
bom za navigacijo in jo potrdimo. 

Za vrnitev v meni pritisnemo èESCç. 

Tip regulatorja 

Verzija programske opreme 
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                            TOVARNIĠKE NASTAVITVE> 
                                                    >VSE NASTAVITVE 
                                                    >ñASOVNI PROGRAMI 
                                                    >PARAMETRI REG 
                                                    >OSNOVNE NASTAVITVE 
 
 

 
Kadar bi radi izvedli reset regulatorja na tovarniġke nastavitve se postavimo v meni 
in izberemo kaj povrniti na tovarniġko stanje: 
 
a) èVSE NASTAVITVEç - povrne vse nastavitve v regulatorja na tovarniġke vrednosti . 
b) èĻASOVNI PROGRAMç - izbriġe nastavljene ļasovne programe in povrne tovarniġko    

nastavljene ļasovne programe. 
c) èPARAMETRI REGç - nastavi vse parametre, ki so potrebni za krmiljenje ogrevanja 

(razen ļasovnih programov) na tovarniġke nastavitve. 
d) èOSNOVNE NASTAVITVEç po izvedbi tega reseta, regulator vpraġa po novem prika-

znem jeziku, le tega izberemo in potrdimo - regulator nas vrne v meni èOSNOVNE 
NASTAVITVEç 

TOVARNIĠKE NASTAVITVE 




